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LAGERPROGRAMM

DOUGLASIE/LARCHE KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ
Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig sauber gehobelt
(NSi-Qualitdt), S10 nach DIN 4074 S10 / C4

Léngen in m
(BxH) in mm 13,0
60 x 140 °
60 x 160 °
60 x 200 ®
100 x 100 °
120 x 120 °
® = lagermiBige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!
LAGERPROGRAMM

FICHTEN BRETTSCHICHTHOLZ

LAGERPROGRAMM

LARCHEN BRETTSCHICHTHOLZ

BSH GL 24h Si-Qualitdt, EN 14080, allseitig gehobelt u. gefast,
melaminharzverleimt

Lingen in m
(BxH) in mm 3,50 5,00 13,50
60 x 160 ° [ [
80 x 200 °
120 x 120 °
120 x 160 °
® = lagermidBige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!

BSH GL 24h/28c NSi Qualitit, EN14080, allseitig gehobelt u. gefast, melaminharzverleimt

Lagerlangen in m

(BxH) inmm 2,10 2,40 3,0
60 x 120
60 x 160
60 x 200
80 x 160
80 x 200

100 x 100 [ ] [}
100 x 200 [ ) [}
100 x 240
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4,50

120 x 120 . . . . . .
120 x 160

120 x 200

120 x 240

120 x 320

140 x 140 . .
140 x 240

140 x 280

160 x 160 =
160 x 240

160 x 280

160 x 320

160 x 360

180 x 400

® = |agermaBige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager!
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SI GL24h
SI GL28c¢
Nsi GL28c

im Anschnitt alle Lingen im 50 cm Raster nach threr Vorgabe
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